




COLORES DISPONIBLESPROCESO DE INSTALACIÓN

Preparación del sustrato:
La pared debe estar limpia, seca, lisa y estructuralmente 
�rme, con condiciones normales de un edi�cio ocupado 
(temperatura y humedad) antes, durante y después de la 
instalación.
Inspeccionar el material antes de instalar y no colocar más 
de 3 tiras sin veri�car uniformidad.
Aplicación del adhesivo
Utilizar adhesivo GLUCONTACT®, aplicándolo en la parte 
posterior del wallpaper y dejando que se vuelva 
ligeramente pegajoso antes de colocarlo.
Mantener la cara frontal libre de adhesivo.
Colocación del wallpaper
Marcar una línea guía nivelada para la primera tira. Instalar 
las tiras en orden, cuidando la alineación y continuidad 
visual.
En texturas lisas sin repetición de patrón, se recomienda 
instalar sobreponiendo las tiras y recortar directamente en 
el muro.
Ajuste y revisión �nal
Presionar suavemente con herramienta plástica, cepillo o 
paño suave. No utilizar rodillo para juntas.
Retirar inmediatamente cualquier excedente de adhesivo.

WWW.TEKTIL.MX PRÁCTICAMENTE EN TODOTEKFT-WP.2026.01-21

Green Cork

WALLPAPER

1.

2.

3.

4.

5.


